
Super Anchor Safety offers a complete 
line of ANSI and CSA certified full body 
harnesses that are designed to meet 
the needs of residential and commercial 
trades. Domestic and imported harnesses 
are mfg. with state-of-the-art commercial 
sewing machines and assembled with 
ANSI and CSA certified webbing and 
connectors. We mfg. several of our 
standard and custom model harnesses 
in our Monroe, WA factory, USA. You 
won’t find a better quality harness 
backed by our 1-year user-friendly 
limited warranty. 

Features
• 5-point adjustment
• Serial numbered inspection label
• 3rd party ANSI Z359.11-14 and OSHA compliant
• CSA Z259.10-18 certified
• Lanyard Park/Tool Holders 
• Component compatibility with all SAS 
   specified PPE equipment
• Long length Elastic Webbing Keepers
• Dual fall indicators
• Heavy-duty D-ring pad
• English/Spanish/French labels and manuals

Full Body Harnesses 
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Shown No.PD-6101 
Pro-Deluxe™ Harness with 
No.3004 Energy Absorber 
and 4015-M Integral 
Adjuster attached to a 
Maxima™ Lifeline

Commercial 
Sewing 
Our highly skilled 
professional sewing staff 
can produce standard 
models and custom size 
harnesses with short 
lead times.  

Scrim 
Vinyl 
Product 
ID. Labels

CSA 
Certified 
Drop Test 
Tower
Harnesses are lot 
tested to comply 
with ANSI and CSA 
quality assurance 
standards. 

Model Types
• 3 D-ring Tongue Buckle 
• Pro-Deluxe™ w/fully padded frame
• Pro-Series™ with 100% EDC coated hardware
• Fall Arrester™ 6001 Series
• Ultra-Viz™ 6001 Series 
• Fall Arrester™+Energy Absorber
• Fall Arrester™ Value Series
• Dielectric 6001 Series
• Arc-Flash
• Fall Arrester™ Front D-ring

Serial Number:
NUMÉRO DE SÉRIE : 
Numbéro de série:

SAS

!WARNING TO USER!
You are required to read and use 

the Instruction/Specification manual 
supplied at the time this device 
was shipped. Improper use and 
installation can result in serious 

injury or death. 

MISE EN GARDE !
VOUS DEVEZ LIRE ET UTILISER 

LE MANUEL D’INSTRUCTIONS/DE 
SPÉCIFICATIONS FOURNI LORS DE 

L’ENVOI DU DISPOSITIF. UNE MAUVAISE 
UTILISATION AINSI QU’UNE MAUVAISE 

INSTALLATION PEUVENT OCCASIONNER 
DES BLESSURES SÉRIEUSES OU 

CAUSER LA MORT. 

ADVERTENCIA AL USUARIO! 
Usted debe leer y utilizar el Manual 
de Instrucciones / Especificaciones 
suministrado en el momento en que 

se envía este dispositivo. El uso y 
la instalación inadecuados pueden 

resultar en lesiones graves o la muerte. 

Inspection
MM YY By Pass

Date of First Use_____________________
Date de la première utilisation 
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Template HA.2 

Mfg. Super Anchor Safety
Factory Monroe, WA USA

Especificaciones de 
Funcionamiento:
¡ADVERTENCIA! El uso de este 
arnés para detención contra 
caídas, requiere el empleo de un 
amortiguador de energía personal 
(AE) o un equipo de proteccion 
personal con una fuerza de 
detención máxima de 1800lb(8kN).

Estiramiento del Arnés: 
14.0”(355mm)

Caída Libre Máxima: 6ft(1.8m) o 
como sea especificado en el AE que 
se esté empleando.

Rango de peso min./max. del 
usuario: Para usuarios con peso 
superior a 310lb y no mas de 420lb, 
requieren de un amortiguador de 
energía clasificado según el peso del 
usuario.

ADVERTENCIA: Los usuarios deben 
leer el manual de instrucciones del 
arnés antes de usarlo.

Inspección: Revisarlos antes de 
cada uso y al menos una vez al año 
por una persona competente.

Caída Libre: Si el indicador de 
caídas es visible, retirarlo del 
servicio.

Rescate en Caso de Caída 
Libre: Se debe iniciar el rescate 
inmediatamente para evitar heridas 
serias o la muerte debido al trauma 
por suspensión.

Ajuste del Tamaño: Ajuste las 
correas para un ajuste ceñido. Situar 
el anillo dorsal D aproximadamente 
12”(300mm) desde los hombros.

Mantenimiento: manténgalo 
alejado de llamas expuestas y evite 
bordes filosos y peligros eléctricos. 
Guardarlo dentro de un área seca.

Spanish VersionTemplate HA.2 

Harness Label C.2 Sp.  01-2022 ©SCN [MIT]Harness Label C.1 Fr.  01-2022 ©SCN [MIT]

Template HA.2 

Spécifications de performance :
AVERTISSEMENT! L’utilisation de 
ce harnais pour la protection contre 
les chutes nécessite l’utilisation 
d’un absorbeur d’énergie (A/E) ou 
d’un ÉPI ayant une force d’arrêt 
max. de 1 800lb(8kN).

Étirement du harnais : 
14,0”(355mm)
Hauteur max. de chute libre : 
6pi(1,8m) ou comme spécifié sur 
l’A/E utilisé.
Plage de poids min./max. de 
l’utilisateur 
Les utilisateurs pesant plus de 
310lb, mais pas plus de 420lb 
ans doivent utiliser un absorbeur 
d’énergie adapté à leur poids. 

AVERTISSEMENT : Les utilisateurs 
doivent lire le manuel d’instructions 
du harnais avant l’utilisation. 
Inspection : Inspectez le harnais 
avant chaque utilisation et faites-le 
inspecter au moins une fois par an 
par un ingénieur. 
Chute libre : METTEZ-LE HORS 
SERVICE si l’avertissement de 
chute est visible.  
Sauvetage lors d’une chute 
libre : Un sauvetage immédiat est 
requis afin d’éviter toute blessure 
grave ou la mort à la suite d’un 
traumatisme par suspension. 
Ajustement selon la grandeur : 
Ajustez les sangles pour que le 
harnais soit parfaitement ajusté. 
Positionnez l’anneau en D dorsal à 
environ 12”(300mm) des épaules.
Entretien : Évitez le contact 
avec une flamme nue ou les 
bords tranchants et les risques 
électriques. Entreposez-le dans un 
endroit sec. 

French Version
Harness Label C.0 Eng.  01-2022 ©SCN [MIT]

Template HA.2 

Performance Specifications:

WARNING! Using this harness 
for fall arrest requires the use 
of a personal energy absorber 
(E/A), or PPE with a max. arrest 
force of 1,800lb(8kN).

Harness Stretch:  
14.0”(355mm)

Max. Free Fall: 6ft(1.8m) or as 
specified by the E/A being used.

Min/Max.User wt. Range 
User weights over 310lb and 
not more than 420lb require an 
energy absorber rated for the 
users weight. 

WARNING: Users are required 
to read the harness instruction 
manual prior to use. 

Inspection: Inspect prior to 
each use and at least annually 
by a competent person. 

Free Fall: If a fall indicator 
warning is visible remove from 
service. 

Free Fall Rescue: Prompt 
rescue is required to prevent 
serious injury or death from 
suspension trauma. 

Size Adjustment: Adjust 
webbing for a snug fit. 
Position dorsal D-ring 
approx.12”(300mm) from 
shoulders.

Maintenance: Keep away from 
open flame and avoid sharp 
edges and electrical hazards. 
Store in a dry area. 

English Version
PD-6101-CSA  01-2022 ©SCN [MIT]

Class | Classe
Fall Arrest Full Body  
Harness 
Harnais complet pour arrêt 
de chute
Arnés de Protección
Contra Caida
Work Positioning 
Maintien en position de travail
Posición estacionaria

Size | Grandeur 
Small | Petit 

Medium | Moyen 

Large | Grand  

X-Large | Très Grand

2X-Large | Très Très Grand

Property of:
Propriété de :

DOM / DF 
Y/M-A/M

Template HA.1 

A P

A P

Person Capacity w/Tools and Equipment 
Capacité par personne incluant outils et 
équipement
Compliance User wt. Capacity 
Conforme à Cap.Par Personne

ANSI Z359.11-2014  130-310lb
OSHA 1926.502          90-420lb 

CSA Z259.10-18      130-352lb
(59-160kg)

Super Anchor Safety 
425-488-8868

Monroe, WA  
USA 98272

Materials
Matériaux
Materiales 100% Polyester

Model | Modèle | Modelo

Pro-Deluxe PD-6101

Fall Arrester™ Full Body Harness


